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Saatavilla olevat lisdtarvikkeet ja varaosat: o, 2 -
Power W

P20

Tuotenro. Snro. Nimike °
1532602 4191152 3-0s. laajennussarja 2700 K

150 mA 1532607 4191157 Jatkokaapeli 1,5 m

Himmennys: . 1532608 4191158 Jatkokaapeli 5 m SAU NA LED 2 700 K

DALI tai painonappi
1532633 4191183 Kiuaskuitu 3,5 m

i 1532370 4191186 Sarjaankytkentakaapeli (varaosa Tuotenro Snro
1532601 4191151

A 1532373 4191187 LED 150 mm kaapelilla (varaosa

1532634 4191184 Oikosulkupala 6 kpl (varaosa

)
)
)
1532296 4030356 Virtaldhde Osram OTI Dali (varaosa)
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Subject to change. www.cariitti.fi

Pienjannitesahkoasennukset saunaan.
Perustuu CENELEC HD 60364-7-703:2005
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ALUE 1 ALUE 3
Saa asentaa ainoastaan kiukaan seka sen kayttoon kuuluvia séhko- Sahkolaitteiden on kestettdva véhintaan 125 °C ympdriston lampo-
laitteita. Alueelle 1 voidaan asentaa optisia kuituja, esim. Cariitti tila ja johtojen eristyksen on kestettava vahintdan 170 °C [ampatila
Kiuaskuitu 1532633. (johdotukselle on my0s eritysvaatimuksia).

ALUE 2

Sahkolaitteiden lammonkestavyydelle ei aseteta erityisvaatimuksia.

Lahde SFS 6000-7-703. Lisatietoja www.sfs.fi



Erhaltliches Zubehor und Ersatzteile:

Power
P20 Produktnr. Bezeichnung °
1532602 3-teilige Erweiterungsserie 2700 K
150 mA 1532607 Verlangerungskabel 1,5 m
BE_EZZ?:Taste 1532608 Verlangerungskabel 5 m SAU NA LED 2700 K
1532633 Lichtfaserkabel fir Saunaofen
i A 1532370 Reihenschaltungskabel (Ersatzteil) Produktnr. 1532601
; 1532373 LED 150 mm mit Kabel (Ersatzteil)
3 1532634 Ergénzungsstecker 6 St. (Ersatzteil)
1532296 Stromquelle Osram OTI Dali (Ersatzteil)
L " Min. 3 xLED °
:71 Verlangerungskabel 5 m .
Max. 15 x LED Achtung bitte! Reihenschaltung nur, wenn
9 der Strom abgeschaltet ist.
A Reihenschaltungskabel 2,4 m Reihenschaltungskabel 2,4 m Kurzschlussbriicken 2 St.
—— o= )
Y Y T N/ -
|<¢—— 800 mm HF 800 mm ———p»|
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Kabel 150 mm
P67 @ 6 mm
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Subject to change.

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
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www.cariitti.com

Niederspannungs-Elektroinstallationen fiir die Sauna.

Gemal3 CENELEC HD 60364-7-703:2005

BEREICH 3

BEREICH 1
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BEREICH 1 BEREICH 3

Es diirfen nur fir den Saunaofen oder zu seinem Betrieb erforder-
liche Elektrogerate installiert werden. Im Bereich 1 kdnnen optische
Fasern angebracht werden, z. B. Cariitti-Lichtfaserkabel fiir Saunad-
fen 1532633.

BEREICH 2
Fur die Warmebesténdigkeit der Elektrogerate bestehen keine
besonderen Anforderungen.

Die elektrischen Gerédte missen einer Umgebungstemperatur von
mindestens 125 °C standhalten, und die Isolierung der Kabel muss
einer Umgebungstemperatur von mindestens 170 °C standhalten
(far die Verkabelung bestehen auch besondere Anforderungen).

Quelle SFS 6000-7-703. Weitere Informationen www.sfs.fi



Additional Items and Spare Parts: ‘s
Power W:é’

P20 Code Product ®
1532602 Expansion set 2700 K with 3 LEDs
150 mA 1532607 Extension cable 1.5 m
Dimming: 1532608 Extension cable 5 m SAU NA LED 2700 K
DALI or push button
1532633 Sauna stove lens fibre 3.5 m
i A 1532370 Serial connection cable (spare part) Code 1532601
; 1532373 LED with a cable 150 mm (spare part)
‘ 1532634 Jumper 6 pcs (spare part)
1532296 Power supply Osram OTi DALI (spare part)
; Min. 3 xLED . .
sy Ext ble 5
ension cables m Max. 15 x LED Attn! Serial connection should not be
made during supply voltage!
A Serial connection cable 2.4 m A Serial connection cable 2.4 m Jumpers 2 pcs
-y =5 SIS
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Subject to change. www.cariitti.com

Low-voltage electricity installations in a sauna
Based on CENELEC HD 60364-7-703:2005
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ZONE 1 ZONE 3
Can only be used to install a sauna stove and electrical devices re- Electrical devices must be able to withstand ambient temperature
lated to its use. Optical fibres, such as Cariitti Sauna Stove Lens Fibre of at least 125°C and cord insulation must be able to withstand
1532633, can be installed in zone 1. temperatures of at least 170°C (there are also special requirements
for wiring).
ZONE 2
There are no special requirements for heat resistance of electrical
devices.

Source SFS 6000-7-703. Further information www.sfs.fi



Accessoires et pieces de rechange disponibles : e/
Power W
P20 N:o de produit  Produit °
1532602 Kit d’extension de 3 LEDs 2700 K
150 mA 1532607 Céble derallonge 1,5m
Tamisage : ) 1532608 Cable de rallonge 5 m SAU NA LED 2700 K
DALI ou bouton-poussoir
1532633 Fibre pour poéle 3,5m X
i A 1532370 Céble pour connexion en série (Piéce de rechange) N:o de produit 1532601
; 1532373 LED avec cable 150 mm (Piece de rechange)
3 1532634 Cavalier court-circuit, 6 pcs (Piece de rechange)
1532296 Source de courant Osram OTI DALI (Piece de rechange)
L s Min. 3 xLED
=7 Cable derallonge 5 m o 7 . o A
Max. 15 x LED NB! La connexion en série ne doit pas étre
" faite sous tension électrique!
A Cable de connexion en série 2,4 m A Cable de connexion en série 2,4 m Cavaliers court-circuit 2 pcs
-y =5 SIS
Y - Y -
[ 800 mm ————p>Jl€—— 800 MM ————>>| Nl
4 at 4 4 4 4
Cable 150 mm
@ P67 @ @ 6 mm
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@ _O c € o ® Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
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Subject to change. www.cariitti.com

Installations électriques basse tension dans le sauna.
Basées sur CENELEC HD 60364-7-703:2005
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ZONE1 ZONE 3
Peut étre installé uniquement le poéle et les appareils électriques Les appareils électriques doivent résister a une température am-
qui en font partie. Sur la zone 1, on peut installer des fibres opti- biante minimum de 125°C, l'isolation des fils a une température
ques, par ex. Cariitti Fibre pour poéle 1532633. min. de 170°C (des exigences particulieres sont aussi fixées pour les
cablages).
ZONE 2

Aucune exigence particuliére n'est fixée pour la résistance a la

chaleur des appareils électriques.
Source SFS 6000-7-703. En savoirplus www.sfs.fi



JononHuTtenbHble npuHagneXHoCTn n 3anvyacTun: Z 2 (L é';’

ApTukyn HanmeHoBaHmne ®
1532602 JlononHuTenbHbIN KOMNNEKT 13 3-x cBeToanoaos 2700 K
150 mA 1532607 Yanuuutens 1,5 m
Avmmmposanme: 1532608 YanuHutens 5 m SAU NA LED 2 700 K
no npotokony DALI unn
KHOMOUHBIM BLIKNIOYATENEM 1532633 OnTnYyeckoe BONOKHO AN NNH3bI 3,5 M
& A 1532370 MNpoBop AnAa nocnefaoBaTelbHOro NOAKNOYEHNA (3anyacTb) ApTI/IKyn 1532601
! 1532373 Ceetopumop ¢ npoBogom 150 mm (3anyactb)
3 1532634 Mepembluky 6 WT (3anvacTb)
1532296 Bnok nutanua Osram OTi DALI (3anvactb)
BHumaHue! 3anpewaeTca NoaKkntYeHmne
S YanuanTtens 5m /
MunHumym 3 cBeTopgmopa CBeTOAMO‘D'OB K 6”0Ky I'IVITaHVIFI, Ha KOTOpblVl
Makcumym 15 cBeTopgnonos
4 NOAAHO HanpsAXeHue!
A Mposop Ans nocnefoBaTeNbHOrO NOAKAOYEHNA 2,4 M A MNpoBop AnA nocnefoBaTeNbHOro NOAKAOYEHNA 2,4 M Mepembiykn 2 Wt

- aiisie)
Y Y & W/ -
[ 800mm ——P>{l—— 800 MM ———P>]
6 x Ceetoguon A a A : ' n A A
cnposofom 150 mm
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Subject to change.

[laHHbIV NPOAYKT COAEPAKNT NCTOYHNK CBETa Knacca SHeproadekTnsHocTy E. f
®

www.cariitti.com

Hun3KoBONbTHbIE 3/IEKTPOYCTAaHOBKMU B CayHe.

Ha ocHoBe CENELEC HD 60364-7-703:2005
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30HA 1 30HA 3
Pa3peluaeTtcs ycTaHOBKa TOJIbKO MEYKM Y OTHOCALLUXCA K Hee SneKkTponpubopbl JOMKHDI BbIAEPKMBATb TEMMNEPATYpy
3neKTponprbopoB. B 30He 1 MOXXHO yCTaHaBIMBaTb ONTMYECKOe OKpy»KatoLLeli cpeabl Kak MUHUMYM 125°C. M3onaums nposonos
BOJIOKHO, Hanpumep OnTrnyeckoe BOMOKHO A NUH3bI Cariitti [OJIXKHa BblAePKMBaTb TemnepaTtypy Kak MuHumMym 170°C (K
1532633. NPOBOAKE eCTb TakXe 0cobble TpeboBaHMsA).
30HA 2

K TepMOCTONKOCTM 3neKTponpubopoB 0cobbix TpeboBaHWi HET.

McTouHuk SFS 6000-7-703. JononHutenbHaa nHdopmauma Ha cante www.sfs.fi
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Tillgangliga tillbehor och reservdelar:

Power
P20 Produktnr Serienr Bendmning °
1532602 4191152 Utdkningssats 2700 K, 3 delar
150 mA 1532607 4191157 Forlangningskabel 1,5 m
Dimning: 1532608 4191158 Férlingningskabel 5 m BASTU-LED 2700 K
yexmapp 1532633 4191183 Aggregatfiber 3,5 m
i A 1532370 4191186 Seriekopplingskabel (reservdel) Produktnr Snro
; 1532373 4191187 LED med 150 mm kabel (reservdel) 1532601 4191151
‘ 1532634 4191184 Forslutningskontakt, 6 st. (reservdel)
1532296 4030356 Stromkalla Osram OTi DALI 15 (reservdel)
srldnani Min. 3 xLED
Forlangningskabel 5 m . . o .
Max. 15 x LED OBS! Seriekoppling far endast ske i
.o . .o . o
" spanningslost tillstand!
A Seriekopplingskabel 2,4 m A Seriekopplingskabel 2,4 m Kortslutningsdelar 2 st.
=]
Y Y T Y T
<¢—— 800 mm 4”&,47 800 mm ———p>| Nl
6st.LED A pt ‘ ‘ n A A
Kabel 150 mm
@ P67 @ @ 6 mm
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Subject to change.

Denna produkt innehéller en ljuskalla med energieffektivitetsklass E.
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www.cariitti.com

Lagspanningsinstallationer i bastu.
Baseras pa CENELEC HD 60364-7-703:2005

0,5m
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ZON1

Har far endast installeras aggregat och elapparater som anvands for
aggregatets mandvrering. Optiska fibrer, t.ex. Cariitti aggregatfiber
1532633, far installeras i zon 1.

ZON 2

Inga sérskilda krav stélls pa elapparaters varmetalighet.

ZON 3

Elapparater ska tdla minst 125 °C omgivningstemperatur och iso-
lation pa kablar ska tala minst 170 °C temperatur (det stalls ocksa
sarskilda krav pa forlaggningen).

Kalla SFS 6000-7-703. Mer information fran www.sfs.fi



Saadaval olevad lisatarvikud ja varuosad:

! f;é'

Toote nr. Seeria nr. Nimetus L 4
Osram OTi DALI 15 1532602 4191152 3-os pikenduskomplekt 2700 K
150mA 1532607 4191157 Jatkukaabel 1,5 m
FER)eAi?taat:~ _— 1532608 4191158 Jatkukaabel 5 m SAUNA LED 2700 K
"gavoliitiga 1532633 4191183 Kerise kiudoptiline kaabel 3,5 m .
O 1532370 4191186 Jatkutihenduskaabel (varuosa) Toote nr Seeria nr
A 1532373 4191187 LED 150 mm kaabliga (varuosa) 1532601 4191151
i 1532634 4191184 Sildamisliilid 6 tk (varuosa)
1532296 4030356 Muundaja Osram OTi DALI ~ (varuosa)
S Min. 3xLED
STt Jatkukaabel 5 m . . . .
Max 15 x LED HOIATUS! jatkutihendust ei saa teha pinge all!
g
A JatkuUihenduskaabel 2,4 m ‘ Jatkutihenduskaabel 2,4 m Sildamislidid 2 tk
R . — "T\\\ ///f""’ - . n - s ‘;":’4:';_??;2
\;;‘““
#547 800 mm H%ﬂi
6xLed A B ‘ A

Kaabel 150 mm

P67 @ 6 mm
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Subject to change.
Madalpingevoolu paigaldamine saunas.
Po&hineb CENELEC HD60364-7-703:2005
¢
ALA 3 i ALA 1
o R sl :

ALA 1

Saab paigaldada ainult kerise ja selle juurde kuuluvaid elekriseadmeid.
Alale 1 v8ib paigaldada kiuoptilisi kaaleb, naiteks. Cariitti kerise
kiudoptilist kaablit 1532633.

ALA 3

ALA 2
Elektriseadete kuumustaluvusele ei maarata erindudeid.

Elektriseadmed peavad taluma vahemalt 125 °C ruumi tempera-
tuuri ja juhtmete isolatsioon peab taluma vahemlt 170 °C
temperatuuri. (Juhtmetele on ka erindudeid).

Paritolu SFS 6000-7-703. Lisainfo www.sfs.fi





