Kosketa kaynnistaaksesi /
sammuttaaksesi kaikki projektorit
/ tilat. Kosketa nappulaa (1/2/3/4),
sitten paina ja pida pohjassa

RF RGBW seindlle kiinnitettava ohjain
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TARKEAA: lue ohjeet kokonaan ennen asennusta

Toimintojen esittely

LED-merkkivalo |

punainen OFF
sininen ON

Paina ja pidd pohjassa
tallentaaksesi vareja. Kosketa
saadaksesi tallennetut varit
nakyviin.

himmentaa jakir
valoa.

19.4 mm

Etupuolf
R/G/B/W 4 kanavaa: |osyeta (R/G/B/W) padlle / pois kanavan
kohdalta. Paina ja pidé pohjassa
himmentééksesi / kirkastaaksesi valoa.
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Kosketa valitaksesi projektori / liitdntalaite/ tila.
Paina ja pida pohjassa kaynnistaaksesi /
sammuttaaksesi haluttu projektori / liitantalaite / tila.
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RF Ohjainpaneeli
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Tausta

230V

Tuotetiedot

09.2820E.04176

Kosketa saadaksesi 10
esimaariteltya efektia paalle /
pois. Paina ja pida pohjassa

lisaaksesi / vahentadksesi efektin

nopeutta.

Kosketa vdrinvalintakiekkoa
valitaksesi haluamasi vari.

+ Lasinen kosketuspaneeli

Ulostulosignaal RF signaali
« Yhteensopiva Cariitin RF-vastaanottimien kanssa
Virtalahde 100-240VAC + Radiotaajuus  869.5/434MHz
- Ohjaa RGBW-vareja
Virrankulutus 20 mA - Ohjaa nelja4 projektoria / muuntajaa / tilaa yhdessa ja erikseen
« Suojausluokka IP20
Kayttolampatila 0-40°C
TURVALLISUUS JA VAROITUKSET
Suhteellinen kosteus 8% - 80% . EI SAA asentaa virta paalla
Mitat 86x86x29.1mm « EISAA altistaa kosteudelle

RF-ohjaimen parit liitantalait

HUOM! Ohjainpaneeli on paritettu valmiiksi seuraavien tuotteiden kanssa: 1516610, 1516611, 1516612, 1516613.

Kaynnista S Paina "Learning Key” S Kosketa tilaa
ohjainpaneeli litdntalaitteessa seinapaneelista: 1/2/3/4

; AT ; Liitantalaitteeseen liitetyt ; Liitantalaite on paritetty
Pydrayta varikiekkoa led-valot valahtavat kerran ohjainpaneeliin onnistuneesti

Parituksen purkaminen
Paina ja pida pohjassa "Learning Key” -nappia liitantalaitteessa 3 s kunnes yhdistetyt led-valot valahtavat kaksi kertaa,

mika tarkoittaa, etta paritus on peruttu onnistuneesti

Varin / tilanteen tallentaminen
3 Kosketa yhta paritettua 3 Kayta painikkeita valitaksesi
vybhyketilaa (1/2/3/4) haluttu vari / tilanne

Kaynnista
ohjainpaneeli

Paina ja pida pohjassa painiketta S
N kunnes led-merkkivalo vaihtaa varia.

Kosketa valittdmasti haluamaasi tilaa

(1/2/3/4) johon haluat tallentaa

Vari/ tilanne on
tallennettu onnistuneesti

Liitantalaitteeseen liitetyt ;

led-valot valahtavat kerran

Palauta tallennettu viri / tilanne

_9 'Kosketa tilaa (1/2/3/4) _% Kosketa S —% Kosketa uudelleen tilaa (1/2/3/4)

Kaynnista
ohjainpaneeli

Asennus




