
 

   
 

RUNKOELEMENTTI 

Valmistettu 20 mm paksusta koivuvanerista. 
Runkoelementti toimitetaan osissa. Elementin 
kasaaminen on helppoa ja nopeaa. Sisältää 
myös kannakkeet 4 kpl. 

ISTUINELEMENTTI 

Sopii suoraan asennettavaksi TAIVE-runkoon. 

KULMAELEMENTTI 

Valmis kulmakappale, joka sopii suoraan istuin- 
elementin kylkeen asennettavaksi. Saatavilla 
sekä oikea- että vasenkätisenä. 
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Kuvan esimerkki 
oikeakätisenä. 
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5 x 20 mm 
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SELKÄNOJA 

Asennusvalmis selkänojaelementti. Pakkaus 
sisältää tarvittavat asennustarvikkeet sekä 
selkänojan kannakkeet. 

VÄLIPANEELI 

Välipaneelilla saat suljettua näkymän lauteiden 
alle ja se estää myös tavaroiden putoamista 
lattialle. Paneelia käytettäessä voidaan Sauna 
Linear valaisin asentaa rungon etupintaan. 

PANEELIT 

TAIVE-paneeli on ympäripontattua sisustuspaneelia, 
joka on suunniteltu käytettäväksi saunassa. Yhden 
paneelin näkyvän osan mitat ovat 280 x 2400 mm ja 
sen vahvuus on 10 mm. Paneeli sopii erinomaisesti 
myös muihin tiloihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruuvit 4 kpl 
5 x 60 mm 

Seinäkiinnike 2 kpl
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JAKKARA 

Tukevarakenteinen jakkara, jonka kansi on 
samaa materiaalia kuin istuinelementit. 

VEDIN 

Vedin on samaa muotoilua lauteen reunan 
kanssa. Vetimen pituus 400 mm. Lasissa 
halkaisijaltaan 10 mm reikä. Kiinnitys keskeltä. 

LAUDETYYNY 

Laudetyyny on samaa muotoilua selkänojan 
kanssa. Mitat 300 x 300 x 70 mm. 
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HUOLLETTAVUUS 

Istuin- ja selkänojamoduulit ovat helposti irrotettavissa pesua varten, samoin kuin alalauteen lavat. 

Basic-malliston tuotteet ovat aina puuvalmiita ja suosittelemme niiden käsittelyä esim. Tikkurilan saunavahalla. 
Käsittely suojaa puupintaa kosteudelta ja ennen kaikkea lialta. Käsitellyt lauteet on helpompi pitää puhtaina. 

 

Istuinmoduulit saa nostettua kokonaan pois, jolloin jäljelle jää pelkkä runko. Tämä helpottaa lauteiden pesua. Laudekannakkeet on toteutettu siten, että ne eivät narise.  
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